Véc: Vvzva Kk podani nabidky.

Nazev akce: ,,Oprava socidalniho zarizeni v sauné v Krnové®.

Nase spole¢nost ma zamér realizovat v letoSnim roce zakazku: ,,Oprava socidlniho zafizeni v sauné
v Krnové®“, V piipadé Vaseho zajmu o realizaci Vas zadame o zpracovani nabidky pro uvedenou zakazku.
Nabidka bude zpracovana dle niZze uvedenych podminek a to pisemnou formou. V pfipad¢, Ze nemate zajem o
predlozeni nabidky, zaSlete prosim pisemné odmitnuti /napt. faxem, e-mailem .../.

1. Podminky pro zpracovani nabidky:

1.1.  Piedmétem dodavky bude:
1.1.1. Priprava NP — sociilnich zafizeni:

1.1.1.1. odstran€ni, plvodnich obkladi a dlaZzeb, odstranéni piicky a nefunkéni plechove
kanaly VZT v NP, demontdz pavodnich litinovych téles UT, odstranéni ptivodnich
zatizovacich predmetu véetné starych rozvodl vody a kanalizace,

1.1.1.2. odstranéni puvodnich dievénych dvefi véetné ocelovych zarubni roziezanim,

1.1.2. Oprava socialniho zatizeni:

1.1.2.1. dodévka a montdz nového podhledu ze sadrokartonu vcetné stropnich osvétlovacich
téles. Podhled bude sadrokartonovy na zavéSenou ocelovou konstrukci, desky standart
impregnované tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace. Zativkova svitidla MODUS 1418 KP—- 2 ks
véetné trubice F 2x4x18W 230V,

1.1.2.2. dodévka a montaz 2 ks plastovych dveii interiérovych 936 x 1 970 mm, rdm a dvefte,
kovani: klika x klika se zdmkem, vyplii: hladka, svétlost dvefi 800 mm., otevirani: pravé
nebo levé /dle ptivodnich/, barva: bila,

1.1.2.3. dodévka a montdz novych rozvodu vody véetné TUV /plastové/ véetné kanalizace
napojené v mezipatie,
1.1.2.4. hydroizolace podlah a svislych stén natérem. Bude proveden dikladny hydroizolacni

natér podlahy /2x/ a mezi vodorovnou a svislou ¢asti. Bude proveden hydroizola¢ni natér
svislych stén,

1.1.2.5. dodavka a montaz obkladu svislych stén keramicky /vzor: LINEA/ do tmele 33x25 cm
do vysky 200 cm /s bazénovym motivem — 2x dekor modry a lemem v horni ¢asti — listela
modra 4,5x25 cm/. Keramické lepidlo 2slozkové,

1.1.2.6. dodavka a montaz dlazdic keramickych s protiskluznou tpravou /poolsystém/ 20x20
cm /svétle modra/. Keramické lepidlo vod&odolné - 2slozkové,

1.1.2.7. malovani sadrokartonového podhledu a stén nad obkladem, barva: Primalex Plus —
bila,

1.1.2.8. Dodavka a montaz zafizovacich predméti /2 kusy Wc KOMBI s pfislusenstvim
sruénim ovladanim, 2 kusy umyvadla v¢. pakové baterie umyvadlové, 1 kus pisoar
s bezdotykovym ovladanim-splachovénim a 2 kusy zrcadla 60x90 cm s nalepenim /, pred
montazi bude proveden proplach, dezinfekce potrubi a zkousky vodotésnosti, ,

1.1.2.9. piivodni litinova téleso UT budou pfed montazi na ptivodni misto natfena,

1.1.3. Veskeré dopravni naklady /pokud budou uctovany/.

1.1.4. Potiebna dokumentace. /prohlaseni o shod¢, zarucni listy, navody na pouziti, atd... /

Poznamka: rozméry dvefi, délky potrubi, prostupy ... je nutné ovéfit méfenim na misté!

2. Nalezitosti nabidky:
2.1. Polozkovy rozpocet, véetné celkové ceny za zakazku /celkovou cenu uved'te bez DPH a vcetné
DPH/.




2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.

Termin realizace: od 01. 07. 2014 do 15. 08. 2014.

Zaruka na zakazku.

Néavrh smlouvy o dilo.

Prokéazani opravnéni k podnikani, véetné vypisu z obchodniho rejstiiku.
Reference na podobné akce.

3. Termin ptedlozeni nabidky: posStou nebo osobné¢ nejpozdéji do 02. 05. 2014 do 14.00 hod. do sidla

zadavatele na adresu Stara 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.

4. Termin oznameni vysledku vybéru nejvhodnéjsiho dodavatele: pisemné do 15. 05. 2014.

svwr

Pfipadné dotazy Vam zodpovi Ing. Vladislav Skopal, vedouci sportovnich a rekreacnich zafizeni, tel. 602 550

213;.

Ptiloha: schéma NP socialniho zafizeni sauny

Ing. Stefan LedVOn ............cccooouiieeiiiiiiiiiiiiiieeeiiie .
jednatel spole¢nosti





